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LAGHASTIGHETSVENTILATION GER HOGEFFEKTIV SERVERKYLNING

Laghastighetsventilation (LSV) — ett nytt effektivt kylkoncept for serverrum — ar det senaste
tillskottet till Alfa Lavals sortiment av kylldsningar for datacenter.

Miljoner servrar i datacenter dver hela varlden ger upphov till enorm virme medan de arbetar.
Konventionell serverkylteknik medfoér hdga lufthastigheter pa 8-9 meter per sekund. Att forflytta luft i
den hastigheten kraver mycket energi och kan leda till venturieffekten, som orsakar tryckskillnader
och varmepunkter som kan gora att servrarna overhettas.

Alfa Laval har lanserat ett unikt och patenterat kylningskoncept, laghastighetsventilation, som
behandlar luften i avsevart lagre hastighet: 1,5 till 1,8 meter per sekund. Genom att sdnka
lufthastigheten och leverera ett optimalt luftflode kan vi eliminera venturieffekten, minimera
tryckskillnader i serverrummet och darmed forebygga varmepunkter och liknande problem. Eftersom
laghastighetsventilation ar en normal tryckteknik behover operatérerna pa datacentren bara
kontrollera lufttillgdngen och inte lufttrycket. Det gér det mycket enklare att uppna optimala
forhallanden i serverrummet.

Eftersom det kréavs stora luftvolymer for laghastighetsventilation ar LSV-kylare storre an
konventionella kylare. Alfa Lavals LSV-luftkylare i Arctigo-sortimentet ar speciellt utformade med ett
stort tvarsnittsomrade. Kylarna placeras utanfor serverrummet och sakerstaller att servrarna oavbrutet
forses med tillrdckliga mangder temperaturkontrollerad luft. Strémforbrukningen ar mycket lagre
jamfort med konventionell serverkylteknik.

"Laghastighetsventilation ar en unik teknik som utmanar de befintliga l6sningarna for att kyla
serverhallar’, sager Mats Carselid, Marketing Manager for datacenterkylning. "Vi lever i en tid d& man
ar besatt av att allt ska ga sa fort som mojligt, sa darfor kan det lata kontraproduktivt att man kan 6ka
prestanda genom att sakta ned nagot. Men vart nya koncept visar att om man minskar lufthastigheten
kan man undvika problem som ofta intréaffar vid konventionell serverkylning och samtidigt vinna
manga fordelar, som 6kad energieffektivitet och sankta energikostnader. Bara det faktum att
laghastighetsventilation gor det mojligt att bedriva verksamheten med normalt lufttryck innebér en
verklig innovation”.

LSV-tekniken, som redan anvands med framgang i serverhallar i Nederlanderna, har nu blivit
tillganglig aven i de nordiska landerna.

LSV: viktiga fordelar
e Lagst energieffektivitet — en energieffektivitet pa 1,07 jamfoért med marknadens genomsnitt
for globala datacenter pa 1,5.
e Lagre energiforbrukning — mer "lean” kylning, eftersom EC-fléktar distribuerar luften till
servrarna i lag hastighet.

e Enklare underhall — LSV-kylare ar placerade utanfor serverrummet vilket underlattar service.
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e Sankta kostnader — sanker de kylrelaterade kostnaderna med upp till 30 % beroende pa

datacentrets storlek, typ och placering.

LSV-kylarna for serverhallar kompletterar Alfa Lavals befintliga sortimentet av packningsférsedda
plattvarmevaxlare, kylmedelskylare och adiabatiska kylare. Produkterna kan kombineras i integrerade
system for att tillgodose datacentrets dvergripande kylbehov.

For mer information kontakta:

Goéran Hammarson, Saljansvarig Datacenterkylning
Alfa Laval Nordic AB

08-530 656 23

goran.hammarson@alfalaval.com

Ulla Risberg, Communication Project Manager
Alfa Laval Nordic AB

08-530 656 00

ulla.risberg@alfalaval.com

Las mer pa: http://www.alfalaval.se/industries/hvac/kyla/kylning-i-datacenter

Om Alfa Laval
Alfa Laval ar en ledande global leverantor av specialprodukter och tekniska losningar baserade pa
foretagets tre viktigaste tekniker: varmedverforing, separering och flddeshantering.

Var utrustning, vara system och var service bidrar till att forbattra prestanda i kundernas processer.
Ldsningarna anvands for att varma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som
framstéller livsmedel och drycker, kemikalier och petrokemikalier, lakemedel, starkelse, socker och
etanol.

Alfa Lavals I6sningar anvands ocksa i kraftverk, ombord pa fartyg, i verkstadsindustrin, i gruvindustrin,
for hantering av avloppsvatten, for komfortklimat samt i kylsystem.

Alfa Lavals varldsomspannande organisation arbetar nara kunderna i nastan 100 l&ander och hjélper
dem att ligga i frontlinjen pa den globala marknaden.

www.alfalaval.se




